
Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5
Utomhus  i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden.
Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar t ex sporthallar, lagerlokaler.

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A2.01 Låg Sa 2 ½ AK Temaprime Eur 40 1-komp alkydgrundfärg
Temalac FD 50/80 40  =  80 2 1-komp alkydtäckfärg

A2.01 Låg Sa 2 ½ AK Temalac FD 20 40 1-komp alkydfärgsystem
Temalac FD 20 40  =  80 2

A2.02 Medel Sa 2 ½ AK Temaprime AB 80 1 -komp yttolerant alkydgrund
Temalac AB 70 40 = 120 3 1 -komp alkydtäckfärg

A2.02 Medel Sa 2 ½ AK Temaprime EE 80 1-komp alkydgrundfärg
Temalac ML 90 40 = 120 2-3 1 -komp alkydtäckfärg

A2.03 Hög Sa 2 ½ AK Temaprime EUR 80 1-komp alkydgrundfärg
Temalac FD 50/80 80 = 160 2-4 1-komp alkydtäckfärg

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP
EP

Fontecoat EP 50
Fontecoat EP 50 

60
60 = 120

2-komp vattenburen epoxifärg
2 komp vattenburen epoxifärg2-3

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 40 = 120 2-3 2-komp polyuretantäckfärg

Fontecoat EP 50 Beige
Fontedur HB 80

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP 80 2-komp vattenburen epoxigrundfärg
PUR 40 = 120 2-3 2-komp vattenburen polyuretantäckfärg

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP Temacoat RM 40 80 2-komp hartsmodifierat epoxi
Temacoat RM 40 40 = 120 2-3

A2.07 Hög Sa 2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 80 = 160 2-4 2-komp polyuretantäckfärg

Varmförzinkning 4

A7.09 1,2 Hög3 Svepblästring PUR Temadur HB 50 80 = 805 1 2-komp polyuretanfärg

1) Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek
2) För fästelement i skruvförband Fe/Zn 45 3) Hållbarheten gäller endast målningen 5) Exklusive zinkbeläggningen skikttjocklek

A2.01 Låg Sa 2 ½ AK 40 1-komp alkydfärgsystem
40  =  80 2

Temalac SC-F 20/40/80

A2.02 Medel Sa 2 ½ AK 80 1-komp alkydfärgsystem
40 = 120 2-3

Temalac SC-F 20/40/80

A2.03 Hög Sa 2 ½ AK 80 1-komp alkydgrundfärg
80 = 160 2-4 1-komp alkydtäckfärg

Temalac SC-F 20/40/80

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR 40 = 120 2-3 2-komp polyuretantäckfärg

Temacoat SPA MIO
Temathane PC 50/80

A2.07 Hög Sa 2 ½ EP Temacoat SPA MIO 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temathane PC50/80 80 = 160 2-4 2-komp polyuretantäckfärg

A2.06 Medel Sa 2 ½ EP
EP

Temacoat Primer
Temadur 50/90 

80
40 = 120

2-komp high-solid epoxigrundfärg
2 komp lösningsmedelburen polyuretantäckfärg2-3

A2.07 Hög Sa 2 ½ EP
EP

Temacoat Primer
Temadur 50/90 

100
60 = 160

2-komp high-solid epoxigrundfärg
2 komp lösningsmedelburen polyuretantäckfärg2-4

A2.07 Hög Sa 2 ½ EP
EP

Fontecoat EP 50
Fontecoat EP 50 

80
80 = 160

2-komp vattenburen epoxifärg
2 komp vattenburen epoxifärg2-4



Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-5
Utomhus i atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus  i utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luft. Föroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier och tvatterier

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A3.02 Medel Sa  2 ½ AK Temaprime EUR 80 1-komp alkydgrundfärg
AK Temalac FD 50/80 80 =160 2-4 1-komp alkydtäckfärg

A3.02 Medel Sa  2 ½ AK Temaprime EE 80 1 -komp alkydgrundfärg
AK Temalac FD 50/80 80 = 160 2-4 1 -komp alkydtäckfärg

A3.03 Medel Sa  2 ½ AK Temaprime AB 80 1 -komp yttolerant grundfärg
AK Ternalac AB 70 120 = 200 3-5 1 -komp alkydtäckfärg

A3.06 Hög Sa  2 ½ AY Temanyl MS Primer 80 1-komp lösningsmedelsburen akrylatgrundfärg
AY Temacryl AR 50 120 = 200 3-5 1-komp lösningsmedelsburen akrylattäckfärg

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 80 = 160 2-4 2-komp polyuretangrundfärg

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat GS 50 80 = 160 2-4 2-komp epoxitäckfärg

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Temacoat HB 30 80 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat HB 30 80 = 160 2-4 2-komp hartsmodifierat epoxi

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Temacoat RM 40 80 2-komp hartsmodifierat epoxi
EP Temacoat RM 40 80 = 160 2-4

A3.09 Hög Sa  2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat GS 50 120 = 200 3-5 2-komp epoxitäckfärg

A3.09 Hög Sa  2 ½ EP Fontecoat EP 50 Beige 80 2-komp vattenburen epoxigrundfärg
EP Fontecoat EP 80 120 = 200 3-5 2-komp vattenburen epoxitäckfärg

A3.09 Hög Sa  2 ½ EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 120 = 200 3-5 2-komp polyuretantäckfärg

A3.13 Hög Sa  2 ½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxi
AY Temanyl MS Primer 90 1-komp lösningsmedelsbaserad vinylgrundfärg
AY Temacryl AR 50 90 = 220 3 1 -komp lösningsmedelsbaserad akryltäck

4

A7.07 1,2 Hög3 Svepblästring AY Temanyl MS Primer 80 1 -komp lösningsmedelsbaserad vinylgrundfärg
AY Temacryl AR 50 80 = 1605 2 1 -komp lösningsmedelsbaserad akrylattäckfärg

A7.10 1,2 Hög3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 40 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/80 80 = 1205 2 2-komp polyuretantäckfärg

1) Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek
2) För fästelement i skruvförband Fe/Zn 45
3) Hållbarheten gäller endast målningen
4) Varmförzinkat stål bör före målning tvättas och svepblästras till ytråhet fin enligt SS-EN ISO 8503-2
5) Exklusive zinkbeläggningen skikttjocklek

A3.03 Medel Sa  2 ½ AK Temalac SC-F 20/40/80 80
120 = 200 3-5

1 -komp high solid alkydtäckfärg

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Temacoat SPA MIO 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temathane PC 50/80 80 = 160 2-4 2-komp polyuretangrundfärg

A3.09 Hög Sa  2 ½ EP 120 2-komp epoxigrundfärg
PUR 80 = 200 3-5 2-komp polyuretantäckfärg

Temacoat SPA MIO
Temathane PC 50/80

2-4

Varmförzinkning

A3.09 Hög Sa  2 ½ EP Temacoat Primer 80 2-komp high-solid epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 120 = 200 3-5 2-komp polyuretantäckfärg

A3.08 Medel Sa  2 ½ EP Fontecoat EP 50 Beige 100 2-komp vattenburen epoxigrundfärg
PUR Fontedur HB 80 60 = 160 2-4 2-komp vattenburen polyuretanfärg



Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-5
Utomhus  i atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.
Inomhus i utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A4.08 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 80 2-komp hartsmodifierat epoxisystem
EP Temacoat RM 40 160 =240 3-5

A4.09 Hög Sa 2½ EP Temabond ST 200 80 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 100 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PU Temadur 50/90 100 = 280 3-5 2-komppolyuretantäckfärg

A4.12 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
AY Temanyl MS Primer 100 1-komp lösningsmedelsbaserad vinylmellanfärg
AY Temacryl AR 50 100 = 240 3-4 1-komp lösningsmedelsbaserad akrylattäckfärg

A4.14 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S Primer 100 2-komp epoximellanfärg
AY Temacryl EA 50/80 60 = 200 3-4 2-komp isocyanatfri täckfärg

A4.15 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat SPA MIO 160 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temadur 50/90 40 = 240 3-4 2-komp polyuretantäckfärg

A7.10 1,2 Medel3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 40 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur HB 80 80 = 1205 2 2-komp polyuretantäckfärg

A7.11 1,2 Hög3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur HB 50/80 80 = 1605 2 2-komp polyuretantäckfärg

1) Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek
2) För fästelement i skruvförband Fe/Zn 45
3) Hållbarheten gäller endast målningen
4) Varmförzinkat stål bör före målning tvättas och svepblästras till ytråhet fin enligt SS-EN ISO 8503-2
5) Exklusive zinkbeläggningen skikttjocklek

A4.14 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 100 2-komp epoximellanfärg
PUR Temathane PC 50/80 60 = 200 3-4 2-komp isocyanatfri täckfärg

A4.15 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 160 2-komp epoximellanfärg
PUR Temathane PC 50/80 40 = 240 3-4 2-komp isocyanatfri täckfärg

A4.14 Medel Sa 2½ EP (Zn) Fontezinc 85 40 2-komp vattenburen zinkepoxigrundfärg
EP Fontecoat EP 50 Beige 100 2-komp vattenburen epoximellanfärg
PUR Fontedur HB 80 60 = 200 3-4 2-komp vattenburen polyuretantäckfärg

Varmförzinkat



Korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944-5
Utomhus  vid kust- och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus i utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A5M.04 Hög Sa 2½ EP Temaline NL 250 2-komp nästan lösningsmedelsfri
Temaline NL 250 = 500 2 epoxibeläggning

A5M.05 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 160 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temadur 50/90 40 = 240 4 2-komp polyuretantäckfärg

A5M.06 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 180 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temadur 50/90 100 = 320 4-5 2-komp polyuretantäckfärg

A5M.06 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 180 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
AY Temacryl EA 50/80 100 = 320 4-5 2-komp isocyanatfri täckfärg

A5M.06 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 180 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temathane 50/90 100 = 320 4-5 2-komp polyuretantäckfärg

Varmförzinkning4

A7.11 1,2 Medel3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 80 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 80 =1605 2 2-komp polyuretantäckfärg

A9.12 1,2 Hög3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 160 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur HB 50/80 80 = 2405 3 2-komp polyuretantäckfärg

1) Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek
2) För fästelement i skruvförband Fe/Zn 45
3) Hållbarheten gäller endast målningen
4) Varmförzinkat stål bör före målning tvättas och svepblästras till ytråhet fin enligt SS-EN ISO 8503-2
5) Exklusive zinkbeläggningen skikttjocklek

A5M.04 Hög Sa 2½ EP Temaline CL 250 2-komp nästan lösningsmedelsfri
Temaline CL 250 = 500 2 epoxibeläggning

A5M.05 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 160 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temadur 50/90 40 = 240 4 2-komp polyuretantäckfärg

A5M.06 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 180 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temathane PC 50/80 100 = 320 4-5 2-komp polyuretantäckfärg

A7.11 1,2 Medel3 Svepblästring EP Temacoat 50 80 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat 50 80 =1605 2

A9.12 1,2 Hög3 Svepblästring EP Temacoat 50 160 2-komp epoxigrundfärg
EP Temacoat 50 80 = 2405 3



Korrosivitetsklass C5-I enligt ISO 12944-5
Utomhus  i industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus i utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A5I.02 Hög Sa 2½ EP Temacoat GPL-S Primer 240 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 80 = 320 3 2-komp polyuretan

A5I.04 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 160 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temadur 50/90 40 = 240 4 2-komp polyuretan

A5I.05 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat GPL-S MIO 200 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PU Temadur 50/90 80 = 320 4 2-komp polyuretantäckfärg

Varmförzinkning4

A7.12 1,2 Medel3 Svepblästring EP Temacoat GPL-S Primer 160 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temadur 50/90 80 = 2405 3 2-komp polyuretantäckfärg

1) Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek
2) För fästelement i skruvförband Fe/Zn 45
3) Hållbarheten gäller endast målningen
4) Varmförzinkat stål bör före målning tvättas och svepblästras till ytråhet fin enligt SS-EN ISO 8503-2
5) Exklusive zinkbeläggningen skikttjocklek

A5I.02 Hög Sa 2½ EP Temacoat SPA MIO 240 2-komp epoxigrundfärg
PUR Temathane PC 50/80 80 = 320 3 2-komp polyuretan

A5I.04 Medel Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 160 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PUR Temathane PC 50/80 40 = 240 4 2-komp polyuretan

A5I.05 Hög Sa 2½ EP (Zn) Temazinc 77 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 200 2-komp miopigmenterad epoximellanfärg
PU Temathane PC 50/80 80 = 320 4 2-komp polyuretantäckfärg



Korrosivitetsklass Im 1- Im 3 enligt ISO 12944-5
lm I: sötvatten
lm 2: havsvatten eller bräckt vatten
lm 3: jord

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

A6.01 Medel Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 40 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat RM 40 310 = 350 3-5 2-komp hartsmodifierad epoxitäckfärg

A6.03 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 380 = 380 3 2-komp hartsmodifierad epoxitäckfärg
A6.03 Medel Sa 2½ EP Temabond ST 300 80 2-komp epoxibeläggning

300 = 380 3
A6.03 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 MIO

Temabond ST 300
80 2-komp epoxifärg

2-komp epoxibeläggning300 = 380 3
A6.03 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 MIO

Temaline NL
80 2-komp epoxifärg

2-komp epoxibeläggning300 = 380 3

A6.04 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 MIO
Temabond ST 300

80 2-komp epoxifärg
2-komp epoxibeläggning420 = 500 3

A6.04 Medel Sa 2½ EP Temacoat RM 40 MIO
Temaline NL

80 2-komp epoxifärg
2-komp epoxibeläggning420 = 500 3

A6.09 Medel Sa 2½ EP Temaline CL 2-komp epoxibeläggning400 1-3
A6.09 Medel Sa 2½ EP Temaline NL 400 2-komp epoxibeläggning1-3
A6.10 Medel Sa 2½ EP Temaline CL 600 2-komp epoxibeläggning1-3

A6.03 Medel Sa 2½ EP Temacoat 50 2-komp epoxifärg380 = 380 2



System godkända enligt NORSOK System 1

Beteckning Hållbarhet Förbehandling Färgtyp Tikkurilas Skikttjocklek Totalt Anmärkning
SS 055900 ISO 8501 produkter torr film µm antal skikt

2-komp polyuretantäckfärg

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 160 2-komp epoxigrundfärg
PUR 360 = 280Temathane PC 50

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat Primer 160 2-komp epoxigrundfärg
AY 60 = 280Temacryl EA 50 3 2-komp acrylfärg

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 88 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Fontecoat EP 50 beige 120 2-komp epoxigrundfärg
PUR 100 = 280Temasolid SC 60 3 2-komp acrylfärg

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Fontecoat EP 50 beige 60 2-komp vattenburen epoxigrundfärg

PUR 60 = 280Fontedur HB 80 4 2-komp vattenburen polyuretantäckfärg

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Temacoat SPA primer MIO 160 2-komp epoxigrundfärg
AY 60 = 280Temacryl EA 50 3 2-komp acrylfärg

EP Fontecoat EP 50 beige 100 2-komp vattenburen epoxigrundfärg

System1 NA Sa 2½  EP (Zn) Temazinc 99 60 2-komp zinkepoxigrundfärg
EP Fontecoat EP primer beige 80 2-komp vattenburen epoxigrundfärg

PUR 60 = 280Fontedur HB 80 4 2-komp vattenburen polyuretantäckfärg
EP Fontecoat EP primer beige 80 2-komp vattenburen epoxigrundfärg



ISO 12944
På följande sidor finns definitioner och förslag till utkodningar på de färgtyper som förekommer i stan-
darden. I denna skrift finns inga nationella färgsystem upptagna. På sidorna 5-11 finns utkodningar med 
Tikkurilas system.

FÄRGTYPER I ROSTSKYDDSSYTEM ANGIVNA I ISO-12944

Färg Beteckning
AK
AY
EN (Zn)
EP
EP (Zn)
PUR
PUR (Zn)
AK3

AY
EP3

PUR

1 Med termen zinkrik avses en färgmed ett zinkinnehåll av minst 80%, beräknat på den torra färgen och uttryckt i viktprocent
2 På varmförzinkat underlag behöver inte färgen innehålla passiverande pigment
3 Kritar vid exponering utomhus. Vid krav på bättre kritningshärdighet bör i första hand alifatisk PUR väljas
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Färgtyp
Alkyd med passiverande pigment
Akryl med passiverande pigment
Enkomponents epoxi, zinkrik 1

Tvåkomponenters epoxi
Tvåkomponenters epoxi, zinkrik 1

Tvåkomponenters polyuretan med passiverande pigment 2

Tvåkomponenters polyuretan, zinkrik 1

Alkyd
Akryl
Tvåkomponenters epoxi, även hartsmodifierad
Tvåkomponenters polyuretan

A2.01 A2.02 A2.03 A2.05 A2.06 A2.07 A2.08 A7.052 A7.092

Låg Medel Hög Hög Medel Hög Hög Hög3 Hög3

SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 Se 8:724 Se 8:724
Färgtyp enligt 
tabell B4:2

AK AK AK AY EP EP EP (Zn), 
PUR (Zn) Fe/Zn 851 Fe/Zn 851

Skikttjocklek
µm

40 80 80 80 80 80 60 - -

Antal skikt
1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 - -

Färgtyp enligt 
tabell B4:2

AK AK AK AY EP, PUR EP, PUR - AY EP, PUR

Skikttjocklek
µm 40 80 80 80 40 80 - 80 80

Antal skikt 1 1 1-2 1-2 1 1-2 - 1 1

80 160 160 160 120 160 60 804 804

2 2-3 2-4 2-4 2-3 2-4 1 1 1

1 Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:1999 tabell 2
2 För fästelement i skruvförband gäller varmförzinkning enligt SS-EN ISO 10684:2004
3 Hållbarheten gäller endast målningen
4 Exklusive zinkbeläggningens tjocklek
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Korrosivitetsklass C2
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Systemets totala 
skikttjocklek (µm)
Totalt antal skikt

Beteckning
Hållbarhet
Förbehandling enligt 
ISO 8501-1

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5
Utomhus i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden.
Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet.  
Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar t ex sporthallar, lagerlokaler.



A3.02 A3.03 A3.05 A3.06 A3.08 A3.09 A3.11 A3.12 A3.13 A7.062 A7.072 A7.092 A7.102

Medel Hög Medel Hög Medel Hög Hög Medel Hög Medel3 Hög3 Medel3 Hög3

SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2
Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Färgtyp enligt 
tabell B4:2

AK AK AY AY EP EP EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn) AY AY - EP, PUR

Skikttjocklek
µm

80 80 80 80 80 80 60 60 60 40 80 - 60

Antal skikt
1-2 1-2 1-2 1-2 1 1-2 1 1 1 1 1 - 1

Färgtyp enligt 
tabell B4:2 AK AK AY AY EP, PUR EP, PUR EP, PUR AY AY AY AY EP, PUR EP, PUR

Skikttjocklek
µm 80 120 80 120 80 120 120 120 160 80 80 80 80

Antal skikt 1-2 2-3 1-2 2-3 1-3 2-3 1 1-2 2 1 1 1 1
160 200 160 200 160 200 180 180 220 1204 1604 804 1404

2-4 3-5 2-4 3-5 2-4 3-5 2 2-3 3 2 2 1 2Totalt antal skikt

Korrosivitetsklass C3

Hållbarhet
Förbehandling enligt 
ISO 8501-1
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Beteckning

A4.05 A4.07 A4.08 A4.09 A4.11 A4.12 A4.14 A4.15 A7.072 A7.082 A7.102 A7.112

Medel Hög Medel Hög Medel Hög Medel Hög Medel3 Hög3 Medel3 Hög3

SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2
Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Se 8:724 
Fe/Zn 851

Färgtyp enligt 
tabell B4:2

AY EP EP EP EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn) AY AY EP, PUR EP, PUR

Skikttjocklek
µm

80 160 80 80 60 60 60 60 80 80 40 80

Antal skikt
1-2 1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Färgtyp enligt 
tabell B4:2 AY AY EP, PUR EP, PUR AY AY EP, PUR EP, PUR AY AY EP, PUR EP, PUR

Skikttjocklek
µm 160 120 160 200 140 180 140 180 80 160 80 80

Antal skikt 2-3 1 1-2 1-2 1-3 2-3 1-2 2-3 1 1-2 1 1
240 280 240 280 200 240 200 240 1604 2404 1204 1604

3-5 2-3 2-3 2-3 2-4 3-4 2-3 3-4 2 3 2 1

1 Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:1999 tabell 2
2 För fästelement i skruvförband gäller varmförzinkning enligt SS-EN ISO 10684:2004
3 Hållbarheten gäller endast målningen
4 Exklusive zinkbeläggningens tjocklek

Beteckning

Totalt antal skikt

Korrosivitetsklass C4

Hållbarhet
Förbehandling enligt 
ISO 8501-1
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Korrosivitetsklass C3 enligt ISO 12944-5
Utomhus i atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar.  
Stadsområden och lätt industrialiserade områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus i utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luft.  
Föroreningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier och tvatterier

Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-5
Utomhus i atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och 
kustområden.
Inomhus i utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t 
ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.



A5I.02 A5I.04 A5I.05 A7.12 A5M.04 A5M.05 A5M.06 A7.11 A9.12 A6.015 A6.03 A6.04 A6.06 A6.09 A6.10
Hög Medel Hög Medel3 Hög Medel Hög Medel3 Hög3 Medel Medel Hög Hög Hög Hög

SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2
Se 8:724 
Fe/Zn 851 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2

Se 8:724 
Fe/Zn
851,2

Se 8:724 
Fe/Zn
851,2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2 SA 2 1/2

Färgtyp enligt 
tabell B4:2

EP, PUR EP (Zn), 
PUR (Zn)

EP (Zn), 
PUR (Zn) EP, PUR EP, PUR EP (Zn), 

PUR (Zn)
EP (Zn), 
PUR (Zn) EP, PUR EP, PUR EP (Zn), 

PUR (Zn) EP EP EP6 EP6 EP6

Skikttjocklek
µm

80 60 60 80 2504 60 60 80 80 40 80 80 800 400 600

Antal skikt
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-3 1-3

Färgtyp enligt 
tabell B4:2 EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP, PUR EP6 - - -

Skikttjocklek
µm 240 180 260 160 2504 180 2604 80 160 310 300 420 - - -

Antal skikt 2-3 2-3 2-4 2 1 3 3-4 1 2 2-4 1-3 2 - - -
320 240 320 2404 500 240 320 1604 2404 350 380 500 800 400 600
3-4 3-4 3-5 3 2 4 4-5 2 3 3-5 2-4 3 1 1-3 1-3

1 Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:1999 tabell 2
2 För fästelement i skruvförband gäller varmförzinkning enligt SS-EN ISO 10684:2004
3 Hållbarheten gäller endast målningen
4 Exklusive zinkbeläggningens tjocklek
5 Bör inte användas i ständig kontakt med vatten
6 Skikttjockleken uppnås enklast med lösningsmedelfri typ av färg

Totalt antal skikt

Korrosivitetsklass C5I Korrosivitetsklass C5M

Hållbarhet

Förbehandling enligt 
ISO 8501-1
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Korrosivitetsklass Im1-Im3
Beteckning

Korrosivitetsklass C5-I 
enligt ISO 12944-5

Utomhus i industriella områ-
den med hög luftfuktighet och 
aggressiv atmosfär.
Inomhus i utrymmen med 
nästan permanent fuktkonden-
sation och stor mängd luftföro-
reningar.

Korrosivitetsklass C5-M 
enligt ISO 12944-5

Utomhus vid kust- och offshore-
områden med stor mängd salt.
Inomhus i utrymmen med 
nästan permanent fuktkonden-
sation och stor mängd luftföro-
reningar.

Korrosivitetsklass Im 1- Im 
3 enligt ISO 12944-5

lm 1: sötvatten
lm 2: havsvatten eller bräckt vatten
lm 3: jord

Kemikalietankar målade med Temabond ST200 och Temadur 50




